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Plattenwarmeubertrager

Einsatzbereiche
Allgemeine Warme- und Kalteanwendungen. Erhitzen mit
Dampf.

Standardausfiihrung

Der Plattenwé&rmelbertrager besteht aus einem Stapel
gewellter Metallplatten mit Durchgangsdffnungen fur die
beiden Medien, zwischen denen der Warmelbergang
stattfindet.

Das Plattenpaket ist zwischen einer festen Gestellplatte
und einer beweglichen Druckplatte eingebaut und wird
mittels Spannbolzen zusammengedriickt. Die Platten sind
mit einer Dichtung versehen, die den Kanal zwischen den
Platten abdichtet und die Medien in wechselnde Kanéle
leitet. Durchflussleistung, physikalische Eigenschaften der
Medien, Druckabfall und Temperaturprogramm bestimmen
die Anzahl der einzusetzenden Platten. Die Plattenpragung
fordert die Flissigkeitsturbulenz und schitzt die Platten vor
Druckunterschieden.

Platten und Druckplatte sind an einer oberen Tragstange
aufgehangt und werden durch die untere FUhrungsstange
positioniert. Tragstange und Fuhrungsstange sind an einer
Stitzsaule befestigt.

Die Anschllsse befinden sich in der Rahmenplatte oder, wenn
eine oder beide Flussigkeiten mehr als einmal durch die Einheit
flieBen, in Rahmen- und Druckplatte.

Typische Kapazitaten

Durchflussmenge
Bis 16 kg/s, je nach Medium, zuldssigem Druckabfall und
Temperaturprogramm.

Wassererwarmung durch Dampf
300 bis 800 kW

Plattentypen
M6, M6-M und M6-MD

Gestelltypen
FM, FG und FD

Funktionsprinzip

Zwischen den Platten werden Kandle gebildet; die
Durchgangsotfinungen an den Plattenecken sind so
angeordnet, dass die beiden Medien durch miteinander
abwechselnde Kanéle flieBen. Die Warme wird durch

die Platte zwischen den Kanélen Ubertragen. Um den
hoéchstmoglichen Wirkungsgrad zu erreichen, wird ein
vollstandiger Gegenstrom erzeugt. Die Pragung der Platten
formt den Strémungskanal zwischen den Platten, stiitzt
benachbarte Platten gegeneinander ab und verbessert die
Turbulenz, so dass ein effizienter Warmelbergang stattfindet.
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Strémungsprinzip eines Plattenwarmedlbertragers




STANDARDWERKSTOFFE

Rahmenplatte
Stahl, epoxidlackiert

Disen

Kohlenstoffstahl

Metallverkleidet: Edelstahl, Titan, Legierung 254 SMO,
Legierung C276

Gummiert: Nitril, EPDM

Platten
Edelstahl: Legierung 316, Legierung 304, Legierung 254
SMO, Legierung C276, Titan

Dichtungen
Nitril, EPDM oder Viton®
Andere Guten und Werkstoffe auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN
Druckbehalter-Verordnungen, DGRL, ASME, pvcALS™
Mechanischer Auslegungsdruck (g) / Temperatur

FM  pvcALS™ 1,0 MPa / 180 °C

FG DGRL 1,6 MPa /180 °C
FG ASME
FG pvcALS™ 1,6 MPa /180 °C
FD DGRL, pvcALS™ 2,5 MPa /180 °C
FD ASME
Anschliisse

Rohranschliisse (nicht fiir Gestelltyp FD)

GroBe:
Zylindrisches Gewinde 50 mm ISO G2"
Konisches Gewinde 50 mm ISO R2”, NPT2”
LangsschweiBnaht 50 mm
Einlasséffnung mit Gewinde 50 mm ISO G2"
Genutetes Rohr 50 mm 2"
Flanschverbindungen

GroBe:

FM pvcALS™ 50mm  DIN/GB/GOST PN10, ASME Cl. 150, JIS 10K
FG PED 50mm  DIN PN16, ASME Cl. 150

FG ASME 2" ASME Cl. 150
FG pvcALS™ 50 mm  DIN/GB/GOST PN16, ASME CI. 150, JIS 16K

FD  PED 50 mm  DIN PN25, ASME CI. 300
FD  ASME 2" ASME CI. 300
FD ALS 50 mm  DIN, GB, GOST PN25, JIS 20K
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* Bei einigen Anschlusstypen findet Verdréngung statt.

MaBe mm

Typ H B h
M6-FM 920 320 140
MB-FG 920 320 140
M6-FD 940 330 150

Die Anzahl der Spannbolzen kann je nach Druckauslegung variieren.

Maximale Warmeiibergangsflache
38 m?

Erforderliche Angaben zur Angebotserstellung

- Durchflussraten oder Warmelast

- Temperaturprogramm

- Physikalische Eigenschaften der verwendeten Medien (falls
nicht Wasser)

- Gewiinschter Betriebsdruck

- Maximal zulassiger Druckabfall

- VerfUgbarer Dampfdruck

Alfa Laval behélt sich das Recht vor, die Spezifikation ohne ViorankUtndigung zu &ndern.

Wie nehme ich Kontakt zu Alfa Laval auf?
Kontaktpersonen und -adressen weltweit werden auf unserer
Website gepflegt. Bei Interesse besuchen Sie uns gerne auf
unserer Homepage www.alfalaval.com.

VWS-GmbH
Wildanhaff 18

46240 Boltrop

Fon +459 2041 988 520
Fax +49 2041 985 521
infol@vws-gmbh.eu
www, viws-gmbh.eu



